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1 SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS
1.1 Engenheiro de Obra 88,00 h 4%22%1
1.2 Encarregado geral de obras 4,00 més 4
13 Placa de obra fem chapa lg.alvanlzada, pmt.ada com tinta esmalte; 2,00 m? (X=0,25 8X por 4X) 2,0%1.0
Conforme projeto especifico a ser fornecido.
14 AIuguel.de container 2,30 x 600 m,.alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 4,00 més A
escritorio, completo, sem divisdrias internas
2 FUNDAGAO estaca e bloco
Estacas
21 Locacao convencional de obra, ut.llilzanNdO gabarito de tdbuas corridas 90,46 m 25,23420+25,23+20
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagGes.
29 Estaca pre-.moldada de concreto, .segao q.u.adr?da, capamdf;u.de (ie 25 192,00 m 6%32
toneladas, incluso emenda (exclusive mobilizagdo e desmobilizagdo).
2.3 [Mobilizagdo e desmobilizagdo bate estacas 1.260,00 t.km 9*70*2
24 Arfasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 32,00 un 32
até 40 cm.
Blocos
2.5 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 20,61 m3 16*0,8*1,40*1,15
26 Pfeparo.de fur?do de vAaIa.com largura menor que 1,5 m, em local com 14,56 m2 16%1,3%0,7
nivel baixo de interferéncia.
57 Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de 78.08 m2 16*((1,3+1,3+0,7+0,7)*0,3+(0,80+0,80+0,65+0,65)
) coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utiliza¢Ges. ! *0,8+(0,50+0,50+0,35+0,35)*0,8)
A 3 | i | ili -
)8 rmagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 948,25 ke projeto
mm - montagem.
29 Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 159,01 ke projeto
12,5 mm - montagem.
510 Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de 8.78 m? 16*(1,3*0,70*0,3)+16*(0,80*0,65*0,8)-
’ bomba langamento, adensamento e acabamento. ! 16*(0,50*0,35*0,8)
211 Reaterro e compactagdo mecanica de valas com compactador manual 958 w3 (16*0,8*1,40*1,15)-(16*1,3*0,70*0,30)-
) tipo soquete vibratério. ’ (16*0,80*0,65*0,8)
3 ESTRUTURA DE CONCRETO
Pilar pré-fabricado em concreto armado. Pega retangular pré-
12*6,50*0,40*0,25)+(4*7,50*0,40*0,25)+(12*10,
3.1 moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aco 15,94 m3 ( 70)*(() 20%0,20) i
aproximada de 70kg/m>. ’ !
Vigas baldrame pré-fabricada. Pega retangular pré-moldada, volume
3.2 4,08 m3 84,9%0,12*0,40
de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aco aproximada de 70kg/m?3.
Vigas pré-fabricada em concreto armado. Pega retangular pré-
33 moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aco 5,91 m?3 (80,7*0,12*0,40)+(84,9*0,12*0,20)
aproximada de 70kg/m?3.
4 COBERTURA
Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para
4.1 telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, 550,20 m? 21%26,2
incluso transporte vertical.
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
4.2 recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinagdo 550,20 m? 21%26,2
maior que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento.
43 Cume?l.ra para.teIhNa de.flbroumento ondulada e = 6 mm, incluso 26,20 m 26,2
acessorios de fixagdo e icamento.
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5 ALVENARIA
51 ImpermeaNbiIizagﬁo com tir.1ta betumiinosa tipo neutrolin, no minimo 85,94 m? (90,46*0,15)+(90,46*0,40*2)
duas demdo, na face superior e laterais do baldrame.
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de
5.9 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou 435.08 m? (25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2) -
igual a 6m? sem vdos e argamassa de assentamento com preparo em ’ esquadrias
betoneira.
6 ESQUADRIAS
Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.
6.1 Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e 21,12 m? 9*3,6*%0,6+1*2,8*0,6
instalacdo.
6.2 Portdo de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 22,00 m? 4,4*%5
6.3 Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e guarnigdo - 2.10 m? 12,1
completo
7 REVESTIMENTO
7.1 |Chapisco com argamassa de cimento e areia traco 1:3; e=5mm. 915,38 m? 2*((25'23+20+25’23+20)f5+(4*10*1'4/2))-
esquadria
Massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
7.2 betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos cegos de fachada 435,08 m? ((25'23+20+25'23+20)*.5+(4*10*1'4/2))_
(sem presenca de vdos), espessura de 25 mm. esquadrias
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
73 preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em 435.08 m? (25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2) -
faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execugdo de ’ esquadrias
taliscas.
8 PAVIMENTAGAO
81 Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactagdo mecanizada, 4925 m2 19,7%25*0,10
com compactador de solos de percussao
8.2 Execugdo de pisc') de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 492,50 m2 19,7%25
acabamento polido, espessura 8 cm, armado.
9 PINTURA
9.1 |Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo. 915,38 m? 2*((25'23+20+25'23+20).*5+(4*10*1'4/2)) i
esquadrias
9.2 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas 91538 m2 2*((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2)) -
dem3os. ’ esquadrias
93 Pintlfr.a es.malte sintético, Eiuas demados, p.ulveriz.ada sobre superficie 46,10 m2 2%(4,40%5,00) + 1*2,1
metdlica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo.
10 PREVENGAO DE INCENDIO
10.1 |Extintor incéndio tp pd quimico 4kg fornecimento e colocagdo 1,00 un 1
102 Extintor incéndiF) agua—pressuriziﬂda 10! incl suporte parede carga 1,00 un 1
completa fornecimento e colocagdo
10.3 |Pintura acrilica para sinalizagdo horizontal em piso cimentado 1,00 m? 1
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.4 |quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 2,00 un 2
pictogramas NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.5 |retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 3,00 un 3
pictogramas NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.6 |retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 6,00 un 6
pictogramas NBR 13434)
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1 |Plantio de grama em placas 180,92 m? 2%(25,23+20+25,23+20)
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