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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETONICO DE PREDIO INSTITUCIONAL

Obra: Barracio para Centro de Reciclagem de Computadores (CRC)
Area construlda: 504,60 m?

Local: IFMS Campus Dourados

Propriedade: Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

1. Introdugdo

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os servigos na construgdo de um
barracio, em estrutura pré-fabricada com fechamento em alvenaria e cobertura em telha de
fibrocimento, para uso do campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul — IFMS, CNPJ
10.673.078/0001-20, localizado na Rua Filinto Muller, 1790, Balrro Cana3 |, Dourados - MS, 79833-
520.

Este memorial foi elaborado para complementar os projetos, respeitando as devidas dimensdes,
detalhamentos e consideragdes dos mesmos, Para fiscalizagio dos drgdos competentes e para
esclarecimento de eventuais dividas, ¢ obrigatdrio manter no canteiro, cépias dos projetos e do
memorial descritivo.

O presente memorial tem como base o projeto arquitetdnico, estrutural, elétrico e hidrdulico.

2. Especificagdes técnicas

Deverdo ser utllizados materiais de qualidade, atendendo as Normas Técnicas Brasileiras. Todo
material a ser adquirido para a obra deverd ser aprovado pela fiscalizag¥o, em tempo hibll, para que
caso tenha alguma reprovacdo, o material seja substituido sem afetar o cronograma estabelecido.
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Todos os materiais de construglo assim como seus respectivos acabamentos, a empregar na
obra, serdo novos e de primeira linha, devendo apresentar comprovadas qualidades de: estabilidade;
rendimento; aplicacdo; durabllidade; lavabilidade; reposicdo; garantia; aquisicSo imediata.

Todos os materlais e servicos devem atender as especificagSes do fabricante dos produtos, e em
conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e na falta destas ter suas caracteristicas
reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por Laboratérios Tecnoldgicos iddneos.

Os servigos serdo reallzados por profissionals qualificados e encarregados da empresa
contratada, de acordo com as Normas Regulamentadoras, esses profissionals ficardo responsdveis
pela execucdo dos servigos e conduta dos demais funciondrios.

3. Instalagdes Provisérias

Todas as instalagdes provisérias seguirio as Normas Regulamentadoras, cumprindo assim, as
especificagdes de cada instalagSo em particular para a sua instalagdo.

Os materiais pereciveis serSo armazenados de acordo com as especificagbes do fabricante, e os
demais serdo armazenados de forma a preservé-los, mantendo sua qualidade.

A empresa fica responsével pelo gerenciamento dos residuos durante a obra.

A empresa deverd observar as normas do Campus IFMS Dourados, considerar os hordrios de
trabalho e a conduta dos operarios considerando o ambiente de escola.

4. Movimentagdo de terra

O local da obra encontra-se com aterro, sendo necessdrio executar o nivelamento e
compactagdo mecinica para execugdo do piso e calgada,

Caso houver necessidade, a limpeza do terreno deverd ser mecanizada, utilizando
motoniveladora, raspando a camada vegetal do solo,

5. Fundagio

A fundagdo serd executada conforme o projeto de fundacdo. De acordo com a sondagem do
terreno, optou-se pelo uso de estacas pré-moldadas de concreto vibrado armado, capacidade para
25 toneladas, se¢do quadrada 20 x20 ¢m e com 6,00m de comprimento. Os blocos de fundag¢do serdo
executados com concreto de no minimo 25 MPa de resisténcia. A impermeabilizagdo das estruturas
enterradas sera feita com tinta asféltica, duas demfos.
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6. Estrutura
A estrutura serd em concreto armado pré-fabricado conforme Projeto Estrutural e atenderd
as Normas Técnicas Brasileiras. As pegas serdo executadas com concreto de no minimo 30 MPa de
resisténcia.
Ndo serdo aceltas pegas com defeitos, trincas ou quebradas,

A estrutura pré-moldada serd compostas de pérticos, vigas baldrames, vigas intermediarias e
viga de respaldo.

7. Cobertura e fechamento
A cobertura sera executada com telha ondulada de fibrocimento, espessura de 06 mm,
A estrutura de apoio da cobertura sera composta tergas metdlicas em perfil “U" enrijecido de
ago galvanizado, fixadas sobre o pértico pré-fabricado em concreto armado.

O perfil "U" enrijecido de ago galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, e = 3,00 mm ou 200 x
75x25 mm, e =3,75 mm.

B. Alvenaria

A alvenaria deve conferir prumo, nivelamento e esquadro, além de garantir a perfeita
vedagdo e fixagdo na estrutura,

Nas paredes externas a alvenaria serd com blocos cerimicos, medindo 9x19x39cm,
(espessura 9cm), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) preparo em betoneira.

Os tijolos serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcérios ou
outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas .
dimensdes perfeitamente regulares. :

Na ligac3o da alvenaria com a estrutura de concreto deverd ser usado tela de ago soldada
galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 3 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x [) 50 x 7,5 cm,
fixada na estrutura a cada 40cm, com pino de ago com furo, haste = 27 mm. n

A (ltima fiada deve ser realizada apés uma semana com encunhamento da alvenaria na
estrutura, utilizando tijolo cerdmico laminado com sua furacdo previamente fechada com argamassa.
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9. Revestimento de paredes e teto

As paredes internas e externas, serSo revestidas com chapisco 1:3 e massa Unlca para pintura
em argamassa trago 1:2:8.

10. Esquadrias
As |anelas serdo de aluminio, tipo maxim-ar, vedagdo com espuma expansiva PU, com vidros
lisos, padranizadas e nas dimensdes contidas em projeto.
A porta de acesso |ateral serd em chapa de ago galvanizada plana 14 GSG com fechadura.
O portio de acesso serd em chapa de ago galvanizada plana 14 GSG, com trllhos ¢ roldanas
para correr e com trave para fechamento com cadeado.

11, Piso

Toda a drea a ser pavimentada deverd ter compactagdo meclnica de solo, uniforme e
spropriada, para execuglo da base do piso, utilizando compactador de solos a percussao.

Execucdo de piso de concreto fok = 20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1),
com acabamento polido, espessura 7 cm.

O piso deverd ser com juntas de controle com espagamento méximo de 1,20m, As Juntas
deverfo ser cortadas em 1/3 ¢a camada de concreto (3cm), limpas com escove e preenchidas com
tarucel 8mm e selante eldstico monocomponente a base de poliuretana (PU),

A cura Gmida do concreto deve seguir por pelo mencs uma semana.

A calgada de acesso ao prédio devera ser executada em piso de concreto armade com
acabamento em concreto polido na cor natural, com espessura de 07 ¢m ¢ Juntas secas niveladas,
possuindo viga nas bordas em todo o perimetro da calgada,

O pitio de acesso e manobra devera ser limpo, seguido de regularizacio e compactagdo de
subleito até 20 cm de espessura acompanhando o terrenc e de pavimentagdo com paver (pavimento
intertravado) confinado por meio-fio de concreto com 13 cm de base por 22 em de altura.

O paver com bloco de concreto retangular de 20 x 10 cm, espassura 0B cm, resisténcla 35
MPa, assentado manuaimente sobre coichdo de areia média com camada de 05 em, rejuntado com
pddepedn ¢ nivelado com placa vibratéela,
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12. Pintura

Todo o material de pintura a ser utilizado serd de primelra qualidade, rigorosamente
examinado pela FISCALIZACAOD, devendo os diversos produtos ser de primeira linha e de fabricagio
Suvinll, Coral ou Sherwin-Williams.

Apbs o revestimento, as paredes internas e tetos serfio lixadas e limpas, Isentas de po,
devendo ser aplicado uma demo de fundo selador acrilico e duas demdos de latex PVA Premium cor
palha,

As paredes externas, serdo lixadas e limpas, isentas de pé, devendo ser aplicado uma demdo
de fundo selador acrilico e duas dem3os de tinta ldtex acrilica Premium cor areia.

Sobre as esquadrias em chapa de aco serd aplicada, com utilizag3o de pistola de ar-
comprimido, uma deméo de fundo anticorrosivo e duas demaos de esmalte fosco cor cinza.

13, Limpeza final

Toda sujeira de obra nas portas, janelas, vidros, revestimentos cerdmicos, pisos, deverd ser
cuidadosamente limpa com produtos préprios. Os servigos de limpeza deverSo atender as Normas
Técnicas Brasileiras e seguir as lels locals vigentes.

Todo residuo de construgdo proveniente da obra deverd ser separado por material e
encaminhado para o destino adegquado.
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